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DESIGNATION
TYPE 

(1)
REFERENCE Dérogation

1 MATÉRIAUX TRAITÉS AUX LIANTS HYDROCARBONÉS

Teneur en liant soluble - Méthode B.1.7 - B.2.1 par différence : NEBA N NF EN 12697-1

Granulométrie N NF EN 12697-2
1P - 1Q - 

1R

Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses : 

Mode opératoire C : Masse volumique apparente - Eprouvette étanchée
N NF EN 12697-6 1N

Prélèvements d'échantillons N NF EN 12697-27 1G

Préparation des échantillons pour la détermination de la teneur en liant, de la 

teneur en eau et de la granularité
N NF EN 12697-28  1I 

4 BETON HYDRAULIQUE DE CHAUSSEES

Résistance à la compression des éprouvettes N NF EN 12390-3

Essai d'affaissement N NF EN 12350-2

5 GRANULATS

Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve N NF EN 1097-5 5A

Détermination de la granularité. Analyse granulométrique par tamisage N NF EN 933-1 5B - 5C

Détermination de la forme des granulats - coefficient d’aplatissement N NF EN 933-3

Qualification des fines. Essai au bleu de méthylène N NF EN 933-9

Méthodes d'échantillonnages N NF EN 932-1

Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire N NF EN 932-2

8 ESSAIS IN SITU

Mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide 

d'une technique volumétrique à la tâche
N NF EN 13036-1

Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes - Partie 2 : module 

sous chargement dynamique
N NF P 94-117-2

Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la masse volumique des matériaux en 

place - Partie 1 : mesure ponctuelle de la masse volumique moyenne apparente 

par gammadensimètre à transmission directe.

N NF P 98-241-1 8F

(1) : N : Norme; ME : Méthode d'Essai (lorsque la référence est identifiée : LCPC, etc.);
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