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AGREMENT LABOROUTE N°10-102

Le LABORATOIRE

ADRESSE

TELEPHONE
E-MAIL

PERSONNE RESPONSABLE

L'ORGANISME DEMANDEUR

ADRESSE

TELEPHONE
TELECOPIE

E-MAIL

PERSONNE RESPONSABLE

Division des Etudes Géotechniques et des Contréles
(DEGC)

Locaux de la SAMAS

50 route de Saint Loup 70000 Vesoul

03.84.95.75.02
florine.godard@haute-saone.fr
jean-charles.chevassus@haute-saone.fr

Mme Florine Godard (Chef du laboratoire)
Mr Jean-Charles Chevassus (adjoint).

Direction des Services Techniques et des Transports du
département

Espace 70 - 4A - Rue de I'Industrie
BP 20339 - 70006 VESOUL cedex

03.84.95.70.73
03.84.95.74.01
dstt@cqg70.fr

Mr Xavier LEJAY (directeur de la DSTT)

est agréé pour exécuter les essais dont la liste est jointe et appartenant aux DOMAINES suivants :

3 REVETEMENTS SUPERFICIELS

5 GRANULATS
7 SOLS
8 ESSAIS IN SITU

DELIVRANCE :

RECONDUCTION :

VALIDATION 1 :

VALIDATION 2 :

VALIDE JUSQU'AU :

26 novembre 2010
25 mai 2023
23 mai 2024
22 mai 2025

30 juin 2026

P/O C. GIORGI

M. Eric OLLINGER
Président du Comité Opérationnel Qualification
et Comparaison inter-laboratoires

12


mailto:florine.godard@haute-saone.fr
mailto:florine.godard@haute-saone.fr
mailto:florine.godard@haute-saone.fr
mailto:jean-charles.chevassus@haute-saone.fr
mailto:jean-charles.chevassus@haute-saone.fr
mailto:jean-charles.chevassus@haute-saone.fr
mailto:dstt@cg70.fr
mailto:dstt@cg70.fr
mailto:dstt@cg70.fr
mailto:dstt@cg70.fr
mailto:florine.godard@haute-saone.fr
mailto:jean-charles.chevassus@haute-saone.fr

=\

) IDRRIM

Liste des essais - Agrément Laboroute N° 10-102

AGREMENT

LABOROUTE

DESIGNATION TYPE (1) REFERENCE Dérogation
3 REVETEMENTS SUPERFICIELS
Taux d'épandage du liant - Chapitre 4 N NF EN 12272-1
Taux d'épandage des gravillons - Chapitre 5 N NF EN 12272-1
5 GRANULATS
Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve N NF EN 1097-5 5A
Méthode d'échantillonnage N NF EN 932-1
Détermination de la granularité. Analyse granulométrique par tamisage N NF EN 933-1 5A/5B/5C
Détermination de la forme des granulats - coefficient d'aplatissement N NF EN 933-3 5A
Qualification des fines. Essai au bleu de méthyléne N NF EN 933-9+A1 5A/5D
7 SOLS
Reconnaissance et essais géotechniques - essais de laboratoire sur les sols- Détermination de la N NF EN ISO 17892- 7E
teneur en eau 1
Reconnaissance et essais géotechniques - essais de laboratoire sur les sols-détermination de la N NF EN ISO 17892- 7E/7B
distribution granulométrique des particules - Méthode de tamisage - Capitre 5.2 4
Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylene d'un sol ou d'un matériau rocheux -
Détermination de la valeur de bleu de méthyléne d'un sol ou d'un matériau rocheux par I'essai a N NF EN 17542-3 7F
la tache.
I’ndlce .CBR apres immersion - Indice CBR immédiat - Indice portant immédiat - Mesure sur N NF P 94-078 7E
échantillon compacté dans le moule CBR
Essai Proctor normal - Essai Proctor modifié N NF P 94-093 TF/7C
8 ESSAIS IN SITU
Mesurage de Ia' profon‘deurA de macrotexture de la surface d'un revétement a l'aide d'une N NE EN 13036-1
technique volumétrique a la tache
Portance des plateformes : module sous chargement statique a la plaque (EV2) adapté de la NF R

MEI MEI n°2

P94-117-1
Sols : reconnaissance et essais - Controle de la qualit¢é du compactage - Méthode au
pénétrometre dynamique a énergie constante. Principe et méthode d'étalonnage des N NF P 94-063 8J
pénétrodensitographes. Exploitation des résultats. Interprétation.
Mélange bitumineux - Mesure ponctuelle in situ a l'aide d'un électro-densimetre de la masse ME ME Laboroute

volumique apparente et calcul de la teneur en vide (PQl)

n°08-002

(1) : N : Norme; ME : Méthode d'Essai (lorsque la référence est identifiée : LCPC, etc.); MEI : Méthode d'Essai Interne (lorsque la référence est propre au

laboratoire) y compris norme en projet
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